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Profils en aluminium et informations techniques 
 

     Utilisation des supports : 
• Base rigide sur toute la surface → OK 
• Base souple uniquement sous les zones des connecteurs → OK 
• Base souple sur toute la surface → NON recommandé 

    Profils en aluminium carrés : 
• Livrés en longueurs standard de 6 000 mm ou coupés sur mesure. 
• Finitions : 

o BRUT = non anodisé 
o SAT = anodisé argent 
o BLANC = plastifié blanc brillant 

• Traitements de surface réalisés avant la coupe (bords non traités). 
• Les profils BRUT peuvent avoir des défauts visuels. 
• La flèche (déflexion) due au poids propre peut atteindre 16 mm sur 3 m. 
• Utilisation de mousses uniquement sous les connecteurs latéraux. 
• Coupes d’onglet possibles à 45° uniquement (pas d'autres angles). 
• Incompatibilité entre les séries de profils à simple et double appui. 

 

      Propriétés générales des profils en aluminium (EN AW-6060 / 6000) : 
 

Propriété Valeur typique 

Densité 2,7 g/cm³ 

Conductivité thermique 200–220 W/mK 

Résistance à la traction 215–260 MPa 

Allongement à la rupture 10–12 % 

Classe de résistance au feu DIN 4102 A 

 

          Informations spécifiques : 
• Assemblage possible avec panneaux de 6 mm ou 16 mm. 
• Colles à base de cyanoacrylate recommandées pour coller du polyamide aux profils 

aluminium. 
• C’est une fourniture industrielle, nous n’assurons ni conception ni plans. 
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